
270°-Markise

Größe des umschreibenden Rechtecks: 413cm x 435cm
243cm x 12cm x 4cm
14,4kg + 2,4kg (Gewicht von 2 Seitenteilen)

280g/m� Rip-Stop Polyester-Baumwolle,
unter-/innenseitig metallbeschichtet
Heavy Duty 680 g/m� PVC

Zwei Seitenteile sind bereits im Lieferumfang enthalten, weitere sind optional erhältlich. 
Je zwei Zurr-bänder in drei unterschiedlichen Längen gestatten die Fixierung der 
aufgeschwungenen Markisenseite am Heck bzw. dem Dachträger. Die 270°-Markise ist für 
eine linksseitige und für eine rechtsseitige Montage verfügbar. Eine Montage auf der nicht 
ausgewiesenen Fahrzeugseite ist nicht möglich. Befestigungsmaterial für die am 
häu�gsten anzutreffenden Montagesituationen ist im Lieferumfang enthalten:

Ÿ 4 Heringe
Ÿ 2 Seile
Ÿ 2 L-förmige Winkelhalterungen
Ÿ 4 Stück 8x20mm Stahlschrauben
Ÿ 4 Stück 8x20mm Vierkantschrauben (mittels dieser können die Haltewinkel in den 

Nuten von Dachträgern z.B. von Thule 
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